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注:1.本文数据除特殊说明外，都是在TA=25℃,湿度<75%，按推荐电路，输出额定负载时测得；

2.以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品某些指标会与上述不同，具体情况可与我司技术人员直接联系。

使用注意事项

1.使用前，请仔细阅读说明书，若有疑问，请与本公司技术支持联系；

2.请不要将产品安装在危险区域使用；

3. 产品供电采用直流电源，严禁使用 220V 交流电源；

4.严禁私自拆装产品，防止设备发生故障。

售后服务

1.产品在出厂前均经过严格检验和质量控制，如出现工作异常或怀疑内部模块故障，请及时同最近的代理商或本公司技术支持联系。

2.产品质保 3 年，从发货之日起计。质保期间，产品正常使用过程中出现的产品质量问题均由本公司免费维修或更换。

应用电路

详见《隔离变送器产品应用指南》

产品应用接线图及引脚定义

输出回路供电应用接线图
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输出回路供电引脚定义

引脚 定义（三入三出）

1 Iout3 通道 3 电流输出端

2 Vin3+ 通道 3 电源输入正端

3 Iout 2 通道 2 电流输出端

4 Vin 2+ 通道 2 电源输入正端

5 Iout 1 通道 1 电流输出端

6 Vin 1+ 通道 1 电源输入正端

7 Iin1 通道 1 电流输入端

8 Vout1+ 通道 1 电压输出正端

9 Iin 2 通道 2 电流输入端

10 Vout2+ 通道 2 电压输出正端

11 Iin 3 通道 3 电流输入端

12 Vout3+ 通道 3 电压输出正端

电流源应用接线图
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电流源输入引脚定义

引脚 定义（三入三出）

1 Si3- 信号 3输入负端

2 Si3+ 信号 3 输入正端

3 Si2- 信号 2输入负端

4 Si2+ 信号 2 输入正端

5 Si1- 信号 1输入负端

6 Si1+ 信号 1 输入正端

7 So1- 信号 1输出负端

8 So1+ 信号 1输出正端

9 So2- 信号 2输出负端

10 So2+ 信号 2输出正端

11 So3- 信号 3输出负端

12 So3+ 信号 3输出正端




